Assistant Configuration d'un serveur BNS

Zone de recherche inversée

Vous pouves créer une zone de recherche inversés maintenant ou
ulbérimuramsnt en exdoutant 'ssistant Mouvelle zone dans la conscles DNS.

Unie 2orie de recherche inversée traduit les adresses [P en noms DS, Lec zones de

rachisrche inversée ne sonk généralement nécassares Mﬂhsmumaﬂws‘t'
‘ces Informations.

VYioulez-vous oréer une 2one de recherche fversée maintenant 7

. gun,mpuﬂ&rdumdsrammmﬂemmm

Pour obterir plus dinformations sur les zones de recherche inversée, diquez sur Aide,

r:Ere-:&:H'ﬂ:I Supvant = ] Anriuer Aide

Sélectionnez Zone principale, puis Suivant.

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DMS prend en charge différents bepes de zones et de shockages,

Sélectionrez 'he 'Efpsdezms quie vaus voulea créer |

&ﬁmlﬁbﬁﬁmmwmﬁwﬁmawmmmmcem
" Fone sscondaire
G&am&mmdslamqﬁunﬂummmw Cekbe option aide &
équiibs & la cheroe de travall des servewrs prindpaus et aukorise 1a gestion de la
tolérance de pannes,
1 Zane de shub

l:rée Lrﬂmpne d'uine: zome contenant uniquement des encegistrements Nom de
serveur (NS), Sowrce de nom (SOA)Y, et éventusllement des enregistrements “glue
Haist ()", Un serveur conbenant une zone de stub e falt pas suborité pour cethe
Zone,

¥ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniguemant si le sarveur DNS est
un cankrlleur da domsng)

= Précédent Im oyl I Hig

Entrez I'ID du réseau (Dans notre cas, les 2 premiers chiffres de I'adresse IP réseau).
Cliquez Suivant.
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Assistant Nouvelle zone B X

Mom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversés traduit les adresses 1P en noms DS,

Poug idenkifier ba zone de recherche Inversée, entrez 110 résean it e rom de la zone.
' 10 réssay
10

L'ID réseau est la partie des advesses IP qui appartient 3 cette zone, Entrez 1D
réseau dans son ordre normal (non verse),

5i wous ubfisez un 2éro dans IT0 réseau, il va apparaitre dans le nom de la zone, Par
exemple, D réseau 10 orée |a zone 100in-addr. arpa; 11D réseau 10,0 crée la zone
0,1 0.in-addr.arpa,

™ o de [a 200 de recherche inversés :
& 16, Ineaddr arps

Cliguez sur Alde pour obtenir dwmtags dinformations concemant la création dune z2one
de recherche inversée.

< Précedert | Suivars = Anruder tide

Cliquez Suivant pour valider la création de fichier de zone.

Assistant Nouwelle zane

Type de zane
L& s=rweur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnes e bype de zone que vous voules oréer

b ey e

Q&emm&ﬁmmawﬂmu&&mmammtﬁpﬂtwmw

" Zone secondaire
Crée une copie de la 20ne U existe SUr un aulre servelr. Cette optian aide &
aquilibrer Is charge de travail des serveurs principausx st sutorise la geshon da s
tolérance de pannes.

" Zore de b
G&m:m&mm:m&md&smﬂm;m&
serveur (NS), Source de nom (S0R), et éventuslement des ervegstrements "glue

Hust{ﬁl" Lin serveur corkenant une zone de stub ne Fat pas autorbe pour cethe
200,

R Enregistrer la zone dans Active Directory {disponible uniguement sile serveur DINS ast
un conerdieur de domaine)

<Efﬁ'5'5ﬂ't! svant > | Aonuder hide,

Cliquez Suivant pour valider la mise a niveau dynamique.
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Assistant Mouvelle zone x|

Mise a niveau dynamigue

Wous poUvez spécifier gue cette zane DNS accepte les mises 3 jour sécurisées,
non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises & jour dyvnariques permettent au client DMS d'enteqistrer ef de mettre & jour de
maniere dynamique leurs enredgistrements de ressolries aver un servedr DS dés qu'une
modification a fisu.

Selectionnes le bvpe de mises & jour dvnamigles gue wous souhaikez aukariser |
) N'autoriser que les mises & jour dynamigues sécurisees (recommands pour Ackive Directorsy)
Cette option n'est disponible que pour les zores inkégrées-& Ackive Directory,

i Aukorizer & la Fois les mises 4 jours dynamigues securisées ek non securisées
Les mises 4 jour dynamigues denregiskrement de Fessaurces sank acceptess & parkir
de mimporte quel client, '
l,i\; Cetbe option peut mettre en danger la sécutité de vos donnes car les mises 4
jouE risguent d'étre acceptées 3 partic dune souUrce non Spprouyes,

% He pas autoriser les mises & jour dynariques:

Les mises & jour dvnamiques des entedistkéments de ressolrces ne sonk pas acceptéss
par cette zone. Mous dewvez mettre & jour ces enreqgistrements manuellement.

< Précédent I SRk = I anniler Aide

Cliguez Suivant pour que les requétes ne soient pas redirigées.

Assistant Configuration d'un seryeur DNS® ) _:ﬂ

Redirecteurs Q
Les redirecteurs sont des serveurs DNS vers lesquels ce serveur envoie les !
requétes auxquelles il ne peut pas répondre.

Ze serveur DMNS doit-il redivinger des requétes 7

€ oui, il doit rediriger les reqﬁétes vers les serveurs DNS avant les adresses IP
suivankes

| I (Facultatif)

O $lon, il ne doit pas rediriger les requétes

5 ce servelr n'est pas configure pour Ukliser des redireckeurs, il peut koujours
résoudre des noms en utilisant des serveurs de noms racines,

Pour obtenir plus d'informations sur les redirecteurs; cliquez sur bide.

< Précedent I Sivant = I Annuler Aide
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Cliquez sur Terminer pour valider la configuration de votre serveur.

m"‘ & —ae————
Assistant Loptiguralion d'un seoy

Redirecteurs
Les redirectows sorg des serveurs NS vers lesquels o serveur envoie les
respuftes ausqueles | ne peut pas répondre.

Ce sarveur DNG doit-i rediviger des requites ?

" Q.u.ﬁ ¥ = v s TF
el Recherche dindications de racin uT ﬁ]

I_ =
N &

Sices Bnruder s
(==

Pour obbani phes dinformations sue les radivacteurs, diguez sur Aids,

< Précidect | Suvank > aneder | pade |

ant Conflguration d'un serveur DNS = ﬁl

Fin de I'Assistant Configuration
d'un serveur DNS

Yous aves berming MAssstant Configuration dun ssrvaur DRS
aver SuCcks, Lorsque wols digquere? sur Tesminet, les
parametres suivants seronk sauvegardes,

Paramatres |

Eerveur DNS a configurer = SUPINFO-BACOUZE

fone de pecherche directe 3 crder : SupnfoCaraibes.lan
Eone de recherche imeersée 4 oréer 1 8, 100in-addr, orpa

Configures les hites qui utliseront ce servew DNG pour
painker vers ci serveur DNS pour b résciution des noms,
puis vériiaz [a résokiion des noms & laide de nslockup. S
solE gve aputé une niuvels zone prindpale, ajoutes-hi
das enragistrements de ressources pour les hites dont les
s doivent Stre résolus par ce serveur DNS,

P Fermer cek Assistant, diquez sur Tesminer.

< Précédent

Notre serveur DNS est maintenant opérationnel et prét pour I'installation du service d’annuaire Active
Directory.
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