
Erreur 0xc18a0001 - imprimantes HP

Erreur 0xc18a0001 - imprimantes HP Solution 1:
Débrancher le câble d'alimentation.Appuyer sans relâcher sur le bouton "On/off" ou
"Marche/arrêt" pendant une minute. Rebrancher le câble
d'alimentation.
Solution 2: Débrancher l'imprimante, puis en appuyant simultanément sur les boutons "Help"
et "Ok" rebrancher.
Solution 3: Allumer l'imprimante et attendre que s'affiche le message d'erreur.Appuyer
simultanément sur les touches "9" et "#" de l'imprimante.
Tout en maintenant les boutons enfoncés, débrancher le câble d'alimentation de l'appareil.
Patienter quelques secondes.
Toujours en maintenant les boutons enfoncés, rebrancher le câble et allumer l'imprimante.
Relâcher les boutons.
Solution 4:
Sans éteindre l'imprimante, débrancher le câble USB.
Enlever les cartouches.
Attendre que le message "Insérer les cartouches" apparaisse.
Débrancher le câble d'alimentation.
Attendre 60 secondes.
Rebrancher le câble d'alimentation. Si l'imprimante ne s'allume pas automatiquement, appuyer
sur Réinsérer les cartouches et fermer le couvercle.Si l'imprimante propose une page de
calibration, accépter. Rebrancher le câble USB
et refaire une impression.
Si le problème persiste, la machine doit faire l'objet d'une réparation.
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